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flaschenaBfüllanleitung

Befestigen	Sie	die	abfüllvorrichtung	auf	der	
Biermaschine	anhand	der	abbildungen	A	und	B.

Überprüfen	Sie	im	Inneren	des	abfüllaufsatzes,
ob	der	Dichtungsring	im	aufsatz	vorhanden	ist
und	stecken	Sie	den	kurzen	Schlauch	von	innen
in	die	obere	Öffnung	der	abfüllvorrichtung.
Stecken	Sie	den	abfüllaufsatz	anschließend	
auf	den	Hals	der	abfüllfl	asche,	so	dass	sich	der	
Schlauch	in	der	Flasche	befi	ndet	und	schieben
Sie	die	Flasche	mit	dem	abfüllaufsatz	auf	die
abfüllvorrichtung,	so	dass	die	zwei	aussparungen
des	abfüllaufsatzes	an	der	abfüllvorrichtung
greifen	(siehe	abb.	C	und	D).

Kippen	Sie	nun	die	Biermaschine	leicht	nach	
hinten	und	öffnen	Sie	den	Zapfhahn,	so	dass	
Sie	den	kleinen	Zapfhahnadapter	hineinstecken	
können.	Das	schmale	Ende	des	Zapfhahnadapters	
ragt	leicht	unten	aus	dem	Zapfhahn	hinaus.
Stecken	Sie	nun	den	abfüllschlauch	mit	einem
Ende	auf	den	Zapfhahn	und	das	andere	Ende
über	die	abfüllvorrichtung.	

Befestigen	Sie	die	abfüllvorrichtung	am	Deckel	des	Fasses
indem	Sie	die	abfüllvorrichtung	über	den	Deckel	stecken.

Drehen	Sie	nun	die	abfüllvorrichtung	bis	diese	fest	mit	
dem	Deckel	verbunden	ist.

Stecken	sie	den	abfüllaufsatz	auf	den	Flaschenhals.	Stecken
Sie	nun	den	Zapfschlauch	mit	dem	einen	Ende	an	den	Zapf-
hahn	und	dem	anderen	Ende	an	die	abfüllvorrichtung.

Schieben	Sie	den	abfüllaufsatz	auf	die	abfüllvorrichtung,	
so	dass	die	Flasche	fest	verankert	ist.	auf	diese	Weise	
kann	keine	Luft	aus	der	Flasche	austreten.

aCHTunG:	Stellen	Sie	sicher,	dass	der	Schlauch	
fest	auf	der	Öffnung	des	Zapfhahnes	sitzt.

Öffnen	Sie	den	Zapfhahn.	Das	Bier	fi	eßt	nun
unter	Druck	von	der	Biermaschine	über	den
Schlauch	in	die	Flasche	und	stoppt	von	alleine,
wenn	der	Druck	in	der	Flasche	dem	Druck	im
Fass	entspricht.
Wenn	der	Fluss	des	Bieres	geringer	wird,	dann	
ist	der	Druck	zwischen	Fass	und	Flasche	aus-
geglichen.	Drücken	Sie	nun	das	Ventil	auf	dem	
abfüllaufsatz.	Im	anschluss	fi	eßt	das	Bier	wieder	
zügig.	achten	Sie	darauf,	dass	stets	ein	hoher	
Druck	im	Fass	vorhanden	ist.	Fügen	Sie	bei	
Bedarf	CO2	hinzu.

Wenn	die	Flasche	gefüllt	ist	schließen	Sie	den
Zapfhahn	und	ziehen	Sie	die	Flasche	aus	der
abfüllvorrichtung	heraus.	Schließen	Sie	die
Flasche	mit	dem	Deckel	und	stellen	Sie	im
anschluss	Ihr	abgezapftes	Bier	im	Kühlschrank
kalt,	damit	Sie	es	frisch	und	kühl	genießen
können.
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Installationsanleitung  
für den Zapfhahnadapter

Schrauben Sie den Zapfhahn 	
am Schraubverschluss auf.

Stecken Sie den kleinen mitgelieferten
Zapfhahnadapter in den unteren Teil des 	
Zapfhahnes.

Schrauben Sie den Zapfhahn wieder zu und 
stecken Sie den Schlauch von unten an.
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